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1

60w室外防水声柱 只 11

2

40w室外防水声柱 只 5

3

30w室外防水声柱 只 4

4

草坪音响,15-25W 只 35

5

广播工作站，一体化设计，IP端口音频解

码，自动接收主控机开关控制信号，读取

主机广播数据，带后级功率放大推动广播

扬声器，100V/70V输出

套 6

6

7

广播控制专用服务器，无人值守，定时自

动播放广播，可以同时播放音乐、语言教

学、铃声等20路广播信号，自带数据采集

系统TCP/IP协议，利用现有局域网传

输，无需另布网线

套 1

8

音频处理器，10个输入8个输出端口 台 1

9

数字调谐器（机架式) 台 1

10

播音话筒，48v幻想电源供电，高灵敏度

电容拾音器

只 2

11

12

监听音响 有源监听音响，5.5寸*2 对 1

13

设备柜 27U机柜 台 1

14

设备柜 12U机柜 台 4

15

广播电缆 广播专用聚乙烯软电缆1.5*2,国标A级 米 2000

16

广播电缆 广播专用聚乙烯软电缆2.5*2，国标A级 米 3600

17

PVC管材 米 5000

18

支架、连接件 批 1

19

RCA连接线 批 1

20

播音员工作台

（桌）

张 1

21 办公桌椅 1.6米、木质 套 5

校园广播设备明细表

广播系统分控设备部分

主 控 室 设 备

广播辅助材料

美国-霍宜韦尔、

博士（BOXE)、德

国-西派、国内-

迪士普、尼斯顿

、保伦(ITCPA)

美国-霍宜韦尔、

博士（BOXE)、德

国-西派、国内-

迪士普、尼斯顿

、保伦(ITCPA)
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		校园广播设备明细表

		附件（一）

		序号		参考品牌		技术参数		单位		数量		说   明

						广播系统分控设备部分

		1		美国-霍宜韦尔、博士（BOXE)、德国-西派、国内-迪士普、尼斯顿、保伦(ITCPA)		60w室外防水声柱		只		11

		2				40w室外防水声柱		只		5

		3				30w室外防水声柱		只		4

		4				草坪音响,15-25W		只		35

		5				广播工作站，一体化设计，IP端口音频解码，自动接收主控机开关控制信号，读取主机广播数据，带后级功率放大推动广播扬声器，100V/70V输出		套		6

		6				主 控 室 设 备

		7		美国-霍宜韦尔、博士（BOXE)、德国-西派、国内-迪士普、尼斯顿、保伦(ITCPA)		广播控制专用服务器，无人值守，定时自动播放广播，可以同时播放音乐、语言教学、铃声等20路广播信号，自带数据采集系统TCP/IP协议，利用现有局域网传输，无需另布网线		套		1

		8				音频处理器，10个输入8个输出端口		台		1

		9				数字调谐器（机架式)		台		1

		10				播音话筒，48v幻想电源供电，高灵敏度电容拾音器		只		2

		11				广播辅助材料

		12		监听音响		有源监听音响，5.5寸*2		对		1

		13		设备柜		27U机柜		台		1

		14		设备柜		12U机柜		台		4

		15		广播电缆		广播专用聚乙烯软电缆1.5*2,国标A级		米		2000

		16		广播电缆		广播专用聚乙烯软电缆2.5*2，国标A级		米		3600

		17		PVC管材				米		5000

		18		支架、连接件				批		1

		19		RCA连接线				批		1

		20		播音员工作台（桌）				张		1

		21		办公桌椅		1.6米、木质		套		5
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